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．型枠に充填し製造するので、 コンクリ ー 卜と同等の仕上げが可能であり、 コンクリ ー ト素材

感を生かしたデザイン性を有する外壁材です。

．オ ー ター メイドで、 パネル表面に凹凸模様や着色した仕上げが可能であり、 お客様の要望に

応じた表面仕上げが可能であり、 工ントランス部分や店舗外壁等について優れた意匠性の外

壁を供給致します。

・型枠に充填し製造するので、 自由な形状の製品を供給可能です。
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自由な形状
コンクリ ー 卜
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eALC板と同じ施工方法で容易に取付けができ、 工期短縮が可能です。

寸法、 仕様、 副構成材料、 5つの特徴
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鉄骨造、非耐力壁（外壁） 耐火1時間 FP060NE-0217 I＼ー ライト混入セメン卜板外壁

外壁＋角 ・ 丸鋼管柱 耐火1時間 FP060CN-0655 I ＇＼
ー ライ卜混入セメン卜板張／

（口150以上の柱に適用） 繊維混入けい酸カルシウム板合成被覆／鋼管柱

外壁＋H鋼梁 耐火1時間 合格 認定待ち パ ー ライト混入セメン卜板張／
(H250× 125以上の梁に適用） 無機繊維フェル卜合成／鉄骨梁

外壁＋H鋼柱 耐火1時間 耐火試験実施中
I＼ー ライト混入セメン卜板張／

(H300× 300、HlSO× 150) 無機繊維フ工lレ卜合成／鉄骨柱

※目地充てん材には生体溶解性繊維を使用してください

550〔kg／凶〕

気乾 状態 600〔kg/ rri〕

構造計算用重量 700〔kg/ rri〕

庄 縮 強 度 6.0〔N/m品〕

曲 げ 強 度 1.0〔N/m品〕

ヤン グ係数 6.0〔kN/m雨〕

熱 伝 導率 0.16〔W/m ・ 附

熱 抵 抗 値 0.625〔『nK/W〕厚さ100mm

比 熱 1050〔J/ kg ・ K〕

吸水率｜一般品 7〔vol%〕

透湿比抵抗

乾燥収縮率
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450 kg/ rri超え550 kg/ rri未満

100 mmの場合

3.0N／師以上

0.53 t rri K/W以上
厚さ100mm；
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カル夕
、

ン外壁パネルは媛水剤等の塗装が必要で、

す。機水剤を塗布することで素材に水分が侵入
するととを防止ができ、コンクリ ー卜の素材感
を生かしたパネルとなります。

白地のシ ーリング性能に関して 、建材試験セン
タ ーにて水密性試験を実施し 、水密性能が確認さ
れました。

※推奨機水剤
大日技研工業株式会社
ランデックスコー卜 ws 疎水材シリ ー ズ

試験条件
脈動圧： 2500 

3250 

1750 

中央値

上限値

下限値

噴 霧 量：41! /min （降雨量換算240mm /hr) 
脈動波形：近似正弦波
脈動周期：2秒
シ ーリング材：変性シリコーンシ ー ラン卜
白 地：幅20mm 、シ リング深さ10mm 

llfii&理院司al，..ヨ閥F置聞

建材試験センタ ーにて実施機水剤有り 機水剤無し

llmm.JEヨE・

カル夕
、

ン外壁パネルの曲げ強度を確認す
るため、風圧力（ 2SOON/rri）荷重
時のパネル層間変位を確認した。

試 験体寸法：4000× 1000× 100
曲 げ ス パ ン：3000
荷 重 ス パ ン：1000
設計荷 重（P): 5567N 

｜結果： ｜ 
破壊荷重 14500N I 
よって、風荷重2500N／凶（営業倉庫の｜
荷重）の荷重に対して安全である。 ｜ 

荷重スパン 1000 

曲げスパン 3000 

装置内部の様子
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